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TOSHIBA | EKOLOGICKE A USPORNE RESEN| TOPENI & CHLAZENJ

BN

FKOLOGICKE, USPORN
A EFEKTIVNI - TO JE VYTAPEN
TEPELNYM CERPADLEM.

Systém ESTIA jako tepelné Cerpadlo vzduch-voda prinasi do vasi
domacnosti velmi nizké naklady na topeni, na ohrev teplé uzitkové
vody a pripadné na chlazeni. To vSe diky extrémni ucinnosti a technice.
Zdrojem energie je okolni venkovni vzduch, takze zarfizeni maji nejen
Siroké pouziti, ale hlavné jsou velmi Setrna k zivotnimu prostredi.

1 OO O/O ENERGIE ZE VZDUCHU

—

Namisto ohfevu teplé vody nebo vytapéni za pouziti
fosilnich paliv (olej, pelety, dfevo, plyn atd.) nebo
elektrickych pfimotopnych zafizeni, tepelné &erpadio
ziskava 100 % tepelné energie ... ze vzduchu! K tomu
potfebuje nepomérné malé mnozstvi elektrické energie
pro prenes tohoto tepla ze vzduchu do topného systému
(spotfeba zavisi na venkovni teploté).



SYSTEM ESTIA

Systém ESTIA tepelné C&erpadlio vzduch-voda je
tvoren jednou venkovni a jednou vnitini jednotkou a
prislusenstvim. Jako vnitfni jednotku Ize zvolit kompaktni
Hydrobox nebo provedeni All-in-One, které v sobé
integruje zasobnik teplé vody. Na zvolenou vnitinijednotku
se pak napojuji dalsi zafizeni topeni, jako radiatory,
podlahové topeni nebo externi zasobnik teplé vody.

@ Venkovni jednotka

Venkovni jednotka pfi topeni ziskava teplenou energii
z venkovniho vzduchu prostfednictvim tepelného
vymeéniku, kompresoru a chladiva. Chladivo pak
nasledné prenasi tuto energii do vnitfni jednotky.

Hydrobox

Vnitfni jednotky Hydrobox pfi topeni predavaji teplo
z chladiva v okruhu pres deskovy vymeénik pfimo
do topné vody systému topeni. Topna voda nikdy
neopusti objekt a nehrozi zamrznuti.

All-in-One

Vnitfni jednotka All-in-One kombinuje Hydrobox a
integrovany zasobnik teplé vody. Hlavni vyhodou
je uspora potfebného bytového prostoru. | pres
své kompaktni rozmeéry obsahuje All-in-One 210li-
trovy zasobnik teplé vody z nerezové oceli. Dle
typu zafizeni nabizi kompletni technologii topeni
a 1 nebo 2 teplotni zony. Prinasi minimalni instalacni
naklady.
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Zasobnik teplé vody

Jedna se o zasobnik teplé vody s nepfimym
ohfevem teplé vody, tj. topnym okruhem. Vlastni
zasobnik je vyroben z nerezové oceli a je opatreny
kvalitni tepelnou izolaci. Konstrukce zarucuje nizkou
hmotnost a dlouhou zivotnost.

Ovladac

Zakladni ovladag je umistény pfimo na téle hydrobo-
xu (tj. vnitfni jednotky). UmoZnuje prehledné a jedno-
duse fidit a kontrolovat veskeré funkce zafizeni. Dalsi
moznostije pfiobjednat druhy ovladac, ktery Ize pou-
Zit jako dalsi plnohodnotny ovlada¢ kdekoli v objektu
nebo jako pokojovy termostat v referencni mistnosti.
Pripadné mizete systém ESTIA vybavit WiFi mo-
dulem. Pomoci aplikace TOSHIBA AC Control pak
mUzete ovladat odkudkoli nejen systém ESTIA R32,
ale i vSechny klimatizacni jednotky Toshiba u vas
doma.

Uspory naklada diky E S TiA

TepelnacerpadlaESTIAvzduch-vodaprinasejinejennizké porizovacinaklady,
ale take nizké provozni naklady. Toshiba technologie na maximum vyuziva
obnovitelné zdroje energie. Ma velmi Siroké moznosti pouziti — v novostavbach,
i pri rekonstrukcich. Muze byt dokonalym zdrojem tepla pro radidtory, at'jiz pro
nové, nebo stavajici, pro podlahové topeni nebo pro sténové vytapéeni. Mize
ohrivat teplou uZitkovou vodu nebo vodu v bazénu. V zimé muizZete tepelnym
cerpadlem objekt temperovat. V léte pri pouziti fan-coil jednotek v systému
muZete vase prostory dokonale a prijiemné chladit.



TOSHIBA HLAVNi DUVODY PRO VOLBU TEPELNEHO CERPADLA ESTIA VZDUCH-VODA

HLAVNI DUVODY PRO VOLBU
TEPELNEHO CERPADLA ESTIA

V/DUCH-VODA

Energeticka ucinnost
a nizké naklady

Tepelna Cerpadla vzduch-voda vyuzivaji energii okolniho
vzduchu pro ziskani energie pro nizkoteplotni a
stfednéteplotni vytapéni. Hlavnim meéfitkem jsou nizké
provozni naklady a uc¢innost.

Diky vynikajicimu pomeéru ceny, spolehlivosti, kvality a
ucinnosti — prave diky uspornému provozu a nizké spotre-
bé — jsou tepelna cerpadla TOSHIBA Estia vzdy spravnou
volbou pfi nakupu zdroje tepla.

CO, neutralita
& nezavislost
na fosilnich palivech

VyuZiti vzduchu jako zdroje energie je CO, neutraini
technologie a neprodukuje zadné emise. Provoz je tak
nezavisly na fosilnich palivech, jako jsou ropa a zemni

plyn.
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Podpora solarnich a
fotovoltaickych systému

Systémy ESTIA tepelna Cerpadla umoznuiji plnou integraci
se solarnimi a fotovoltaickymi systémy. Diky kombinaci
technologii umoznuji topit a chladit jesté ekologiCtéji a
jesté usporngji.




ZARUKA, BEZPECNOST A SPOLEHLIVOST | TOSHIBA

ZARUKA, BEZPECNOST
A SPOLEHLIVOST

Maximalni spolehlivost

Mezi hlavni prednosti systému ESTIA patii
Spickova spolehlivost a dlouha zivotnost. V
rezimu topeni pracuje bezpecné a efektivné
pfi venkovnich teplotach az do -25 °C.
Dikazem je, ze od prvniho uvedeni na trh
v roce 2009 je mnoho systémU z prvni série
stéle v provozu!

J a k tl Ch a’ je HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU dB(A)*
ESTIA Hranice bolesti 0 ﬂﬁ]

Jak tiSe bude tepelné cerpadlo
ESTIA pracovat, to vam napovi
hladina akustického tlaku. Tomuto
Udaji pfi porovnani  odpovida
hlu¢nosti, kterou slySime. Jiz ve
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Vyskoleny odborny TOSHIBA partner
vam s radosti poradi a najde s vami
optimalni misto pro instalaci novée
jednotky ESTIA.
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Zafizeni pohodiné ovladate jednim tlacitkem — bud” ovladacem na vnitini jednotce, nebo ovladacem
v obyvacim pokoji. Moznost ovladani pres internet a WiFi, pomoci prfehledné aplikace ve vasem telefonu.
Dalsi moznosti jsou vySsi systémy budov jako KNX, MODbus nebo fizeni vykonu signalem 0-10 V.

ZAKLADNI : -
KABELOVY OVLADAC ?{i{:".ﬂ'
Prehledné grafické ikony displeje ovla- ~
dace zaruduji perfektni prehlednost a %

srozumitelnost ovladani celého systé-

mu: teplota topné vody az pro 2 teplotni zony, teplota tep-
lé uzitkové vody, nocni Utlum, Casoveé programy provozu,
funkce Quiet (tichy rezim), ochrana protibakteriim legionella
a mnoho dalSich funkci. VSechny ukazatele a nastaveni
mate na dosah — staci stisknout prislusné tlacitko.

EXTERNI / DRUHY i
KABELOVY OVLADAC ok e
awa li'.
Chcete-li mit ovladaC vice po ruce, ~
tfeba v obyvacim pokoji, je fesenim %

prikoupit druhy kabelovy ovladacé. Je
stejny jako zakladni ovladaC umistény na vnitfni jednotce
a umoznuje stejna nastaveni — jen z pohodli obyvaku.

Moznosti je také nastaveni rezimu prostorového
termostatu (pfi umisténi v referencni mistnosti)



MOZNOSTI OVLADANI ARiZENi | TOSHIBA

Ovladani ESTIA R32 na dalku
pres WIFI / APP / chytry telefon

Pomoci aplikace TOSHIBA Home AC rezim BOOST pro rychlou pripravu teplé vody)
Control mate pod kontrolou pohodli  —ataké informace o provozu i venkovni teploté.
a komfort ve vlastnim obydli. Ziskate  Diky funkci Energy Monitoring
pristup k nastaveni a stavu teploty topné  mate navic kompletni prehled o spotrebé
vody, ke specidinim rezimim provozu  energie vasi ESTIA R32,

(napt. tichy provoz, protimrazova ochrana,

Tydenni program Chlazeni Tepla voda

Diky funkci Energy Monitoring
ESTIA budete mit dokonaly
prehled o kazdé spotrebované
kWh vaseho systému. Mizete
nejen jesté vice optimalizovat
maximalni  ucinnost  provozu
podle meérenych dat, ladit
vas komfort, ale hlavné mate
neustaly prehled o skutecnych
kompletnich ~ nakladech  na
topeni!
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Transparentnost a komfort — vse
v ramci jedné dokonalée aplikace.
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Plna zaruka
pro vasi jistotu

Spolecnost TOSHIBA je synonymem vyborné kvality
a vyznacCuje se vynikajici Ucinnosti. U systému ESTIA
poskytuje spolecnost TOSHIBA zaruku 5 let na srdce
systému, tedy kompresor.

ZARUKA NA KOMPRESOR 5 LET

Zaruku 5 let na kompresor u zarizeni ESTIA ziskate au-
tomaticky.

PRODLOUZENI CELKOVE ZARUKY

Na vSechny ostatni komponenty Ize navic prodlouzit
zaruku na 4 nebo az na 5 let.
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PRISLUSENSTVI

ESTIA R32

TYP / POPIS

HWS-AMSU51-E
Kabelovy ovlada¢ R32 (funkce druhého ovladate nebo prostorového termostatu)

i) = ]
HWS-IFAIPO1U-E
Rozhrani 010V, pro externi fizeni signdlem 0-10 V
-
= B . HWS-IWF0010UP-E
i ESTIA R32 WiFi Adapter

95612037
Teplotni senzor TUV (pro zasobnik TUV jinych vyrobcd, u nichZ senzor neni soucasti dodavky)

BMS-IFKXOUEW-E
KNX® Interface, pfipojeni k vy3Simu fidicimu systému budov, skupinové fizeni az 8 jednotek (R32)

BMS-IFMBOUEW-E
Modbus Interface, pripojeni k vy$simu fidicimu systému budov, skupinové fizeni az 8 jednotek

HWS-CPRO1W-E
Kit potrubi pro vyvedeni cirkulace TUV (pro All-In-One - volitelné pfisluSenstvi)

el
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TOSHIBA PRINCIP TEPELNEHO CERPADLA VZDUCH-VODA

JAK VLASTNE FUNGUJE
TEPELNE CERPADLO
VZDUCH-VODA?

Kompresor

E Komprese E
22
RV

Tepelny vymenik Tepelny vymeénik
(odparovani) (kondenzace)

Dekomprese

Expanzni ventil

V systému obiha chladivo,
které do sebe absorbuje
teplo a to transportuje dal.

Ve vyparniku (ve venkovni jednotce) se
kapalné chladivo odpafuje a zménou
skupenstvi na plyn do sebe akumuluje
energii.

Kompresor chladivo v plynném
stavu stlacuje, tim dal zvySuje
jeho tlak a teplotu.

12



ESTIA tepelné cerpadio vzduch-
-voda ziskava energii ze vzduchu
a predava ji do topného systému.
Hlavnimi aktéry této tepelné vy-
mény jsou velmi usporné pracujici
kompresor a ekologické chladivo
v okruhu tepelného Cerpadla. Des-
kovy tepelny vymeénik ziskané teplo
uz ,jen“ preda do topného systé-

PRINCIP TEPELNEHO CERPADLO VZDUCH-VODA TOSHIBA

mu, tedy do vody. Tak se ohfiva
na pozadovanou teplotu voda pro
topeni nebo pro ohfev teplé vody.

Energeticky uUsporny systém ESTIA
pracuje efektivné a spravné pri
mrazivé venkovni teploté az
-25 °C.

Tepla voda

Topna télesa

Podlahoveé topeni

Chladivo, které je nyni velmi horkym  plynem, Chladivo, které predalo teplo a diky svému ochlazeni je opét
diky teplu absorbovanému ze vzduchu a diky kapalné, je vedeno k expanznimu ventilu. Diky pfigkrcent
stlaceni” kompresorem, proudi pod tlakem . <vjo dochézi k prudkému poklesu tlaku, expanzi na plyn a jeho
kondenzatoru  (tepelného  vyméniku) — vnitfni podchlazeni. Nyni mlZe opét pfiimat teplo z okoli ...
jednotky, ve kterém predava teplo do vody a kolob&h za&ing znova.

topného systému.

13



TOSHIBA

ESTIA V RODINNEM DOME

ESTIA V RODINNEM DOME

€) FOTOVOLTAIKA / SOLARNI PANELY

14

K tepelnym Cerpadiim ESTIA Ize snadno pripojit
fotovoltaické nebo solarni zafizeni diky podpore
funkce SmartGrid Ready. VWhodou kombinace s
maximalné snizené naklady nejen na topeni nebo
chlazeni, nebo na celkovy provoz domu.

VENKOVNI JEDNOTKA

Ve venkovni jednotce se pfi topeni ziskava energie
z venkovniho vzduchu prostfednictvim tepelného
vymeéniku, kompresoru a chladiva. Néasledné se
tepelnd energie prendsi rozvody chladiva do vnitfni
jednotky.

HYDROBOX (vnitini jedn.)

Hydrobox zajiStuje pfi topeni predani tepla z chladi-
va do topné vody, resp. do topného systému domu.
Vyhodou Hydroboxu jsou jeho kompaktni rozméry
a provedeni ,jako kotel” - topna voda nikdy nevede
mimo objekt, nehrozi zamrznuti!

AKUMULACNI NADRZ

Instalace akumula¢ni nadrze vyzaduje prostor, mdze
vSak jesté vice snizit provozni naklady a prinasi
mnoho technickych vyhod pro stranu topeni. Vice
informaci ziskate od svého dodavatele systému
TOSHIBA ESTIA.

KLASICKE TOPENI (radiatory)

Bivalentni systém ESTIA umozhuje integraci
klasickych radidatord a pfi rekonstrukcich dalsi
vyuziti - stavajicich otopnych téles Pri instalaci
ESTIA s radiatory je mozné dosahnout teploty
na vystupu vnitini jednotky az do 65 °C, ktera
odpovida potfebam vétsiny radiatord.

Systém ESTIA R32 Ize pohoding ovladat také pro-
strednictvim aplikace TOSHIBA Home AC. In-
tegrovana funkce monitorovani spotreby energie
nabizi kompletni prehled o spotfebé energie a na-
kladech na provoz.

(6]

o

(0]

PODLAHOVE TOPENI

ESTIA dokaze sama fidit teplotu v topném systému
— bud fidi teplotu na vystupu pro podlahové topeni
nebo radiatory (ZONA 1), nebo fidi rovnou 2 drovné
teploty — vy$Si na vystupu pro radiatory (ZONA 1) a
druhou nizsi pro podlahové topeni (ZONA 2).

TEPLA VODA - STALE!
PFi pouziti externiho zasobniku pro ohfev teplé
vody zajisti ESTIA dostate¢né teplou vodu az do
venkovni teploty -25 °C, a to vzdy a v dostateCném
objemu (dle volby zasobniku).

DALKOVE OVLADANI

Ovladacg, ktery ridi veskeré funkce ESTIA, je umis-
tén pfimo na téle vnitini jednotky. Moznost rozsifeni
o druhy ovlada¢ umistény kdekoli.

AKUMULACNI BATERIE

Pri instalaci fotovoltaickych paneld se instaluje bate-
rie, ktera uchovava prebyte¢nou ziskanou slunecni
energii a v pfipadé potreby ji uvolfiuje pro elektrické
pristroje v dobé, kdy je to potreba.

Aplikace dostupna pro systémy iOS a Android.






TOSHIBA

ESTIAV BYTE

ESTIAV BYTE
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VENKOVNI JEDNOTKA

Ve venkovni jednotce se pfi topeni ziskava energie
z venkovniho vzduchu prostfednictvim tepelného
vymeéniku, kompresoru a chladiva. Nasledné se
tepelna energie prendsi rozvody chladiva do vnitfni
jednotky.

ALL-IN-ONE (Vnitini jedn.)

Vnitfni jednotka ALL-IN-ONE zajiStuje pfi topeni
predani tepelné energie z chladiva do topné vody,
resp. do topeni. Soucasti kompaktni jednotky ALL-
-IN-ONE je zasobnik teplé vody o objemu 210 lit-
ri — zafizeni potrebuje maly prostor a minimalizuje
instalacni naklady.

KLASICKE TOPENI (Radiatory)
Bivalentni systém ESTIA umoznuje integraci
klasickych radiator( a pfi rekonstrukcich maximalni
vyuziti stavajicich otopnych téles P¥i instalaci ESTIA
s radiatory je mozné dosahnout teploty na vystupu
vnitfni jednotky az do 65 °C, ktera odpovida
potfebam vétsiny radiatord.

Systém ESTIA R32 lIze pohodiné oviadat také
prostrednictvim aplikace TOSHIBA Home AC.
Integrovana funkce monitorovani spotreby energie
nabizi kompletni prehled o spotfebe energie a
nakladech na provoz.

o
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(6]

PODLAHOVE TOPENI

ESTIA dokaze sama fidit teplotu v topném systému
— bud fidi teplotu na vystupu pro podlahové topeni
nebo radiatory (ZONA 1), nebo fidi rovnou 2 drovné
teploty — vyS$si na vystupu pro radiatory (ZONA 1) a
druhou nizsi pro podlahové topeni (ZONA 2).

TEPLA VODA - STALE!

Kompaktni ALL-IN-ONE obsahuje zasobnik 210 li-
trll — a zajisti tedy vzdy dostatek teplé vody az do
venkovni teploty -25 °C - vSak je to ,vSe-v-jednom®!

DALKOVE OVLADANI

Ovladag, ktery fidi veskeré funkce ESTIA, je umis-
tény prfimo na téle vnitfni jednotky ALL-IN-ONE.
Moznost doplnit druhy ovladag, umistény kdekoli.

Aplikace dostupna pro

systémy iOS a Android.






ESTIA — ZAKLADNI
PRIKLADY ZAPOJENI

1 ZONA

1 ZONA - systém s podlahovym topenim
+ ohrev teplé uzitkové vody

Zasobnik
teplé vody

Hydrobox
(vnitfni jednotka)

0 o

Rdzné typy topnych systém( O ——
pozaduji raizné vysokou tep- Venkovni
lotu na vystupu. Naptiklad ra- isdnotka

Podlahové topeni
(pouze topeni)

diatory potrebuji mnohem vyssi
teplotu topné vody nez podla-
hové topeni.

1 ZONA - systém pro topeni nebo chlazeni
Ztohovyplyvapraktickypozada- + ohfev teplé uzitkové vody

vek na systém se 2 teplotnimi

zénami, zatimco pri pouze

jednom typu topeni, tj. jedné

pozadované teploté na vystu-

pu, staci 1 zéna. Radiétory

(pouze topeni)
Zasobnik

TUV
Hydrobox D
Vnitrni jednotka

Fancoil jednotka
(topeni a chlazeni)

O

@)

Venkovni
jednotka



2 TEPLOTNI ZONY

2 ZONY - systém s funkci topeni a chlazeni
+ ohrev TUV

Radiatory
(pouze topeni)

Zasobnik
teplé vody
Hydrobox D

s et el Fancoil jednotka
(topeni a chlazeni)

O

5 i i
Venkovni
jednotka

2 ZONY - systém s funkci topeni a chlazeni
+ ohrev TUV, v¢. solarniho ohrevu TUV

Mo

~,

I
Solarni ~,
panely

Radiatory
(pouze topeni)

Expanzni [IHUH“Q ”HUI[HQ

nadrz

Hydrobox D D

(vnitfni jed- Fancoil jednotka
(topeni a chlazeni)

U

=
Venkovni Zasobnik Podlahové topeni
jednotka teplé vody ~ Akumulatni - houze topeni)

(neni soucéast 2

dodavky)

Akumulaéni Podlahové topeni
nadrz (pouze topeni)

2 ZONY - systém topeni s druhym zdrojem tepla
+ ohrfev TUV

Stavajici
topeni

Radiatory
(pouze topeni)
Zasobnik

teplé vody
Hydrobox

(vnitfni jednotka)

0 QL

O =

Venkovni Akumulatni Podlahové topeni

jednotka ouze topen
nadrz (pouze topen)

2 ZONY - systém pro topeni a chlazeni
s akumulacéni nadrzi + ohrev TUV

Radiatory
(pouze topeni)

ez (I IOD
nadrz
Zasobnik
teplé vody D
Hydrobox D
(vnitfni jednotka) Fancoil jednotka
(topeni a chlazeni)

(]
5 ] a
Venkovni Podlahové topeni

jednotka Akumulaéni (pouze topeni)
nadrz
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ESTIA — ZAKLADNI PREHLED SYSTEMU

Topny vykon (kW) 4 kW 6 kW
1fazové 1fazové
Ti -4 B -
o 'Y
Hydrobox — Compact R32 Strana 22 s — Strana 24 —
1 nebo 2 Zény / Venkovni: Venkovnf:
HWT-401HW-E HWT-601HW-E
Vnitrni: Vnitinf:
HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHM3W-E
HWT-601XWHTBW-E HWT-601XWHTBW-E
1fazové 1fazové
E.-
)i §
ESTIA = =1
. | |
Alin one Y o
pouze 1 Zéna / Strana 23 e = Strana 25 T I
Venkovni: Venkovni:
HWT-401HW-E HWT-601HW-E
Vnitfni: Vnitrni:
HWT-602S21SM3W-E HWT-602S21SM3W-E
HWT-602S21ST6W-E HWT-602S21ST6W-E
) fi §
ESTIA o
All-in-One 2

1 nebo 2 zény

Hydrobox Compact

Hydrobox je vhodny jak pro nahradu stavajiciho
topného systému, tak pro integraci do néj (napf.
v kombinaci s radiatory, podlahovym nebo sténo-
vym vytapénim).

> 1fazové / 3fazové provedeni
> Energeticka trida A*+*
> Rozsah provozu -25 °C az +43 °C

> Teplota na vystupu — topeni az +65 °C

> Zalozni elektrické topeni 3/ 6 / 9 kW
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ESTIA ZAKLADN| PREHLED TOSHIBA

R32
L ekw kW kW

1fazové / 3fazové provedeni 1fazové / 3fazové provedeni 1fazoveé / 3fazové provedeni
[- & — I- " = = -1 I-. . = = -1 I-. '
— Strana 26 .°., l Mo Strana 28 o I" l — Strana 30 o I" ‘ —
Venkovni: Venkovni: Venkovnr:
HWT-801HW-E HWT-1101HW-E HWT-1401HW-E
HWT-801H8W-E HWT-1101H8W-E HWT-1401H8W-E
Vnitfni: Vnitini: Vnitfni:
HWT-1101XWHTBW-E HWT-1101XWHTBW-E HWT-1401XWHTOW-E
HWT-1101XWHTOW-E HWT-1101XWHTOW-E
1fazoveé / 3fazové provedeni 1fazove / 3fazové provedeni 1fazove / 3fazové provedeni
E- Ee b b
Strana 27 -__' = [ L Strana 29 -__- o Strana 31 s — L
Venkovni: Venkovni: Venkovni:
HWT-801HW-E HWT-1101HW-E HWT-1401HW-E
HWT-801H8W-E HWT-1101H8W-E HWT-1401H8W-E
Vnitni: Vnitrni: Vnitrni:
HWT-1102S21STOW-E HWT-1102521STOW-E HWT-1402821STOW-E
1fazové / 3fazové provedeni 1fazoveé / 3fazové provedeni 1fazoveé / 3fazové provedeni
E.- E.- E.-
Strana 27 — I Strana 29 —— I Strana 31 s — I
Venkovni: Venkovni: Venkovni:
HWT-801HW-E HWT-1101HW-E HWT-1401HW-E
HWT-801H8W-E HWT-1101H8W-E TR
Vnitini: Vnitini: Vnitfni:
HWT-1102S21MTOW-E HWT-1102S21MTOW-E HWT-1402521MTOW-E
Al | _ | N _On e > 1fazové / 3fazové provedeni
> Energeticka tfida A*+*
Vnitfni jednotka All-in-One kombinuje Hydrobox a > Rozsah provozu -25 °C aZ +43 °C
integrovany zasobnik teplé vody. Kromé ucinnosti » Teplota na wystupu — topeni az +65 °C
a atraktivniho vzhledu se tento systém vyznacuje » Z&lozni elektrické topeni 3/ 6 / 9 KW
zejmena prostorovou nenarocnosti. > Integrovany zasobnik teplé uZitkové vody (210 litrd)
e 21




TOSHIBA | ESTIA4KW

ESTIA R32 4 KW N —

R32

Hydrobox Compact ZE.

Energeticka trida Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni

25 a3 +43 °C o coussec
O

v zavislosti na modelu

Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky

Hydrobox Compact
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-401HW-E
Topny vwkon @ A+7/W+35 (jmen.) KW £ 3 4,00
Chladicf vykon @ A+35/W+7 (jmen.) KW % 4,00
Topny vykon @A+7/W-+35 (rozsah) kW @ 0,79-7,25
Uginnost COP @ A+7/W-+35 (jmen.) WW * 5,20
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) WA B3 3,45
Energeticka tfida E 3 At++
Sezonni energetickd dcinnost ETAs —
stredni klimatické pasmo, % @ 178/135
W+35/W+55
Sezonni energetickd Ucinnost SCOP —
stfedni klimatické pasmo, W/W @ 4,53/3,45
W-+35/W-+55
JAZ 4,30
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 66
ﬂig:ya va;}l;l:;tického vykonu (max.) BA KN 71/7,25
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) % 65
el < *
[I-)I:zs(\)r;? akustického vykonu (noéni dBA) % 55
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 45
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) % 46
E:zs(\)n: a@kL1|s;]|)ckeho tlaku (nocni dBA) * 40
E:z\c/i(\)r;a a@ktm)ckeho tlaku (nocni dBA) % 41
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50
Doporudené jisténi A 16
Chladivo R32
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300
VNITRNi JEDNOTKA HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHT6W-E
Teplota na vystupu (rozsah) E 3 20/55 20/55
Teplota na vystupu (rozsah) B 7/25 7/25
Pridavné topeni, vykon 3 6
Pritok vody (min.) 0,66 0,66
Obgéhové Cerpadlo, vytlatna vyska 79 79
(max.) ' ’
Hladina akustického vykonu E 3 40 40
Hladina akustického vykonu % 40 40
Rozméry (VxSxH) 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235
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E]c\

ESTIA R32 4 kW

All-In-One (vC. zasobniku TUV)

R32 Il
. 9
:ur‘l

Energeticka trida Teplota na vystupu - topeni

Rozsah provozu

3
-25 az +43 °C o@ do +55 °C

v zavislosti na modelu

Mozné kombinace

venkovni a vnitfni jednotky

All-in-One
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-401HW-E
Topny wkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW E 3 4,00
Chladici vikon @ A+35/W-+7 (imen.) KW % 4,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) KW k3 0,79-7,25
Uginnost COP @ A+7/W-35 (jmen.) W/W @ 5,20
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) W/W % 3,45
Energetickd tfida £ 3 A4+
Sezonni energetickd dcinnost ETAS —
stredni klimatické pasmo, % B3 178/135
W-+35/W-+55
Sezonni energeticka Gcinnost SCOP —
stredni klimatické pasmo, W/W B3 4,53/3,45
W-+35/W+55
JAZ 430
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) k3 66
}/-ITligil?;Ve;’I;izﬁckého vykonu (max.) dBA) AW #* 71/7.25
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) 65
sz
F}-)IESEE; akustického vykonu (nocni dBA) % 55
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) k3 45
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) % 46
gl:g%r;i gﬂsﬁ:)ckeho tlaku (noéni dBA) % 40
;Iisnga a@k:sr::)ckeho tlaku (noéni dBA) % M
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/+43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50
Doporucené jisténi A 16
Chladivo R32
Rozmeéry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300

VNITRNI JEDNOTKA
Objem nadrze

Teplota na vystupu (rozsah)

HWT-602521SM3W-E

HWT-602521ST6W-E

20/55

Teplota na vystupu (rozsah) °C 7/25
Pridavné topent, vykon kW 6

Priitok vody (min.) m3/h 0,66
grt]JsQ;Jve Cerpadlo, vytlatna vySka m 72
Hladina akustického vykonu dB(p) W/ % 40/40
Rozmeéry (VxSxH) mm 1700 x 595 x 670
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ESTIA R32 6 kW

Hydrobox Compact

Energeticka trida

Rozsah provozu

-25 az +43 °C

I —i M-

R32 |:

Teplota na vystupu - topeni

é &a& do +55 °C

==
v zavislosti na modelu
Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky
Hydrobox Compact
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-601HW-E
Topny wkon @ A+7/W+35 (jmen.) KW £ 3 6,00
Chladicf vykon @ A+35/W+7 (jmen.) KW % 5,00
Topny vykon @A+7/W-+35 (rozsah) kW @ 0,80 -7,25
Uginnost COP @ A+7/W-+35 (jmen.) WW * 4,80
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) W ES 3,30
Energeticka tfida £ 3 At++
Sezonni energetickd dcinnost ETAs —
stfedni klimatické pasmo, % K 3 180/132
W+35/W+55
Sezonni energetickd Ucinnost SCOP —
stfedni klimatické pasmo, W/wW @ 4,58/3,37
W+35/W+55
JAZ 4,30
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 66
ﬂig:ya va;}l;l:;tického vykonu (max.) BA KN 71/7,25
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) % 65
el < * 0142
[I-)I:zs(\)r;? akustického vykonu (noéni dBA) % 57
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 46
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) % 46
E:zs(\)n: a@kL1|s;]|)ckeho tlaku (nocni dBA) ( 42
E:z\c/i(\)r;a a@ktm)ckeho tlaku (nocni dBA) % 41
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50
Doporudené jisténi A 16
Chladivo R32
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300
VNITRNi JEDNOTKA HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHT6W-E
Teplota na vystupu (rozsah) k3 20/55 20/55
Teplota na vystupu (rozsah) B 7/25 7/25
Pridavné topeni, vykon 3 6
Pritok vody (min.) 0,66 0,66
Obgéhové Cerpadlo, vytlatna vyska 79 79
(max.) ' ’
Hladina akustického vykonu o3k 40/40 40/40
Rozméry (VxSxH) 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235

24



ESTA6KW | TOSHIBA

E]c\

ESTIA R32 6 kW

All-In-One (vC. zasobniku TUV)

R32 Il
. 9
:ur‘l

Energeticka trida Teplota na vystupu - topeni

Rozsah provozu

3
-25 az +43 °C o@ do +55 °C

v zavislosti na modelu

Mozné kombinace

venkovni a vnitfni jednotky

All-in-One
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-601HW-E
Topny wkon @ A+7/W+35 (jmen.) KW R 3 6,00
Chladici vikon @ A+35/W-+7 (imen.) KW % 5,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) KW k3 0,80-7,25
Uginnost COP @ A+7/W-35 (jmen.) W/W B3 4,80
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) W/W % 3,30
Energetickd tfida £ 3 A4+
Sezonni energetickd dcinnost ETAS —
stredni klimatické pasmo, % B3 180/132
W-+35/W-+55
Sezonni energeticka Gcinnost SCOP —
stredni klimatické pasmo, W/W B3 4,58 /3,37
W-+35/W+55
JAZ 430
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) k3 66
}/-ITligil?;Ve;’I;izﬁckého vykonu (max.) dBA) AW #* 71/7.25
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) 65
ez
F}-)IESEE; akustického vykonu (nocni dBA) % 57
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) k3 46
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) % 46
gl:g%r;i gﬂsﬁ:)ckeho tlaku (noéni dBA) % 42
;Iisnga a@k:sr::)ckeho tlaku (noéni dBA) % M
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/+43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50
Doporucené jisténi A 16
Chladivo R32
Rozmeéry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300

VNITRNI JEDNOTKA
Objem nadrze

Teplota na vystupu (rozsah)

HWT-602521SM3W-E

HWT-602521ST6W-E

20/55

Teplota na vystupu (rozsah) °C 7/25
Pridavné topent, vykon kW 6

Priitok vody (min.) m3/h 0,66
grt]JsQ;Jve Cerpadlo, vytlatna vySka m 72
Hladina akustického vykonu dB(p) W/ % 40/40
Rozmeéry (VxSxH) mm 1700 x 595 x 670
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ESTIA R32 8 kW B
VA
R32
Hydrobox Compact 2 | ——
e h ¥
Energeticka trida - Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni
S -25a7443°C o' dossseC
==
v zavislosti na modelu
Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky
Hydrobox Compact Hydrobox Compact
1fazové 3fazové
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-801HW-E HWT-801H8W-E
Topny vkon @ A+7/W+35 (imen.) KW £ 3 8,00 8,00
Chladici vkon @ A+35/W+7 (jmen.) KW % 6,00 6,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) kW £ 3 1,01-11,90 2,65-12,27
Uginnost COP @ A+7/W-+35 (jmen.) W/W * 519 5,06
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) WW B3 3,20 2,83
Energeticka tfida E 3 A+++ At++
Sezonni energetickd dcinnost ETAs —
stredni klimatické pasmo, % £ 3 182/142 177 /140
W+35/W+55
Sezonni energetickd Ucinnost SCOP —
stfedni klimatické pasmo, W/W b3 4,63/3,63 4,51/3,59
W-+35/W-+55
JAZ 4,40
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) 3 65 65
ﬂig:yave;}iﬁtického vykonu (max.) dBA) /KW # 71 /11,90 711227
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) % 66 66
tairs s o i [ o1
[I-)I:zs(\)r;? akustického vykonu (noéni dBA) % 59 61
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 51 50
Hladina akustického tlaku (Rated, Tm) VIS % 50 53
E:zs(\)n: gﬁlfkem tlaku (nocni dBA) * 16 49
E:(a)\c/i(\)r;a gtisrﬂ)ckeho tlaku (nocni dBA) % 47 48
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 0 -25/ +25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43 +10/ +43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporudené jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozméry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370
VNITRNi JEDNOTKA HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E
Teplota na vystupu (rozsah) °C E 3 20/65 20/65 20/65 20/65
Teplota na vystupu (rozsah) °C £ 7/25 7/25 7/25 7/25
Pridavné topeni, vykon KW 6 9 6 9
Pritok vody (min.) m3/h 0,78 0,78 0,78 0,78
g?aé)?;)vé ¢erpadlo, vytlatna vyska n 72 7.2 70 72
Hladina akustického vykonu dB(A) W/ % 38/38 38/38 40/40 40/40
Rozméry (VxSxH) mm 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235
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ESTIA R32 8 kW = |

All-In-One (vC. zasobniku TUV) 2

Energeticka trida Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni

25 a7 +43 °C oF  cosescc
Ol

v zavislosti na modelu

Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky

All-in-One All-in-One
1fazové 3fazové

VENKOVNi JEDNOTKA HWT-801HW-E HWT-801H8W-E
Topny vykon @ A+7/W+35 (jmen.) KW E 3 8,00 8,00
Chladici vkon @ A+35/W+7 (jmen.) KW % 6,00 6,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) kw @ 1,01-11,90 2,65-12,27
Uginnost COP @ A+7/W+35 (jmen.) WA K3 519 5,06
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) W ES 3,20 2,83
Energeticka tfida E 3 A+++ A+++
Sezonni energetickd Ucinnost ETAS —
stedni klimatické pasmo, % K 3 182/142 177/140
W+35/W+55
Sezonni energetickd Ucinnost SCOP —
stredni klimatické pasmo, W/W @ 4,63/3,63 4,51/3,59
W-+35/W+55
JAZ 4,40
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) k3 65 65
ﬂiginn;ve;l;ﬁtického vykonu (max.) BA) KN ¥ 71/11,90 71 12,27
Hiadina akustického vykonu (max.) dB(A) % 66 66
T L - * 1599
ﬁ:isg;? akustického vykonu (nocni dBA) % 59 61
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 51 50
Hladina akustického tlaku (Rated, Tm) JEVIEIA] % 50 53
gﬁ%ﬂj (a@kt#snt]\)ckeho tlaku (no¢ni dBA) ( 46 49
rl;l:g\c/i:;a gﬁsrﬂ)ckeho tlaku (nocni dBA) % 47 48
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -25/+25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43 +10/ +43
Napdjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporucené jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozméry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370

VNITRNI JEDNOTKA HWT-1102S21ST9W-E HWT-1102S21MT9W-E

Objem nadrze

HWT-1102S21ST9W-E

HWT-1102S21MT9W-E

Teplota na vystupu (rozsah)

Teplota na vystupu (rozsah)

Pridavné topeni, vykon

Pritok vody (min.)

Obéhové Cerpadlo, vytlatnd vyska 792
(max.) '
Hladina akustického vykonu dB(A) %/ 3 40/ 40 45/ 45 40/40 45/45

Rozméry (VxSxH) mm 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670

7,2 7,2 7,2
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E "
ESTIA R32 11 kW e
R32
Hydrobox Compact 2 -
| i
e h ¥
Energeticka trida - Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni
A+ /[ A+ Y -25 az +43 °C 6 @ﬁ do +65 °C
==
v zavislosti na modelu
Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky
Hydrobox Compact Hydrobox Compact
1fézové 3fazové
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-1101HW-E HWT-1101H8W-E
Topny vykon @ A+7/W+35 (jmen.) KW E 3 11,00 11,00
Chladici vykon @ A+35/W+7 (jmen.) KW S 8,00 8,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) Kw @ 1,01-13,24 2,58 - 15,50
Uginnost COP @ A+7/W+35 (jmen.) W/W £ 3 4,60 474
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) WAW Eg 2,80 2,62
Energetickd tfida E 3 A+++ A+++
Sezonni energetickd Ucinnost ETAs —
stredni klimatické pasmo, % % 179/142 179/138
W+35/W+55
Sezénni energeticka cinnost SCOP —
stredni klimatické pasmo, W/W E 3 4,55/ 3,62 4,56/ 3,52
W+35/W+55
JAZ 4,30
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 65 65
/I-_Ir\ﬁgi’?;ve\}f;ﬁckého vykonu (max.) AB(A) /KW * 72 /13.24 72 115,50
Hiadina akustického vykonu (max.) dB(A) % 67 67
o1z
;\ﬁ%nz? akustického vykonu (noéni dBA) w 60 62
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 51 58
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) % 51 54
;\2331; ?«;L;S;:)Ckeho tlaku (noCni dBA) P 49 49
:;Ir\ﬁs:)nza gﬁﬂfkeho tlaku (nocni dBA) % 47 49
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 -25/+25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43 +10/+43
Napdjenf venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporucené jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozmeéry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370
VNITRNi JEDNOTKA HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E
Teplota na vystupu (rozsah) E 3 20/65 20/65 20/65 20/65
Teplota na vystupu (rozsah) % 7125 7/25 7125 7125
Pridavné topent, vykon 6 9 6 9
Pritok vody (min.) 0,78 0,78 0,78 0,78
Obéhoveé cerpadlo, vytlacna vyska 72 79 79 79
(max.) ) ' )
Hladina akustického vykonu LIk 38/38 38/38 38/38 38/38
Rozméry (VxSxH) 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235
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ESTIA R32 11 kW n |

All-In-One (vC. zasobniku TUV) 2

Energeticka trida Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni

25 a7 +43 °C oF  cosescc
Ol

v zavislosti na modelu

Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky

All-in-One All-in-One
1fazové 3fazové

VENKOVNi JEDNOTKA HWT-1101HW-E HWT-1101H8W-E
Topny vykon @ A+7/W+35 (jmen.) KW E 3 11,00 11,00
Chladici vykon @ A+35/W+7 (jmen.) KW S 8,00 8,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) KW E 3 1,01-13,24 2,58 - 15,50
Uginnost COP @ A+7/W-+35 (jmen.) WAW R 4,60 4,74
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) WW B 2,80 2,62
Energeticka tfida 3 A+++ A+++
Sezonni energetickd dcinnost ETAs —
stfedni klimatické pasmo, % K 3 179/142 179/138
W-+35/W+55
Sezénni energetickd dcinnost SCOP —
stiedni klimatické pasmo, W/W K3 4,55/3,62 4,56 /3,52
W-+35/W+55
JAZ 4,30 -
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 65 65
ﬂigiz;gvayiﬁtického vykonu (max.) B N # 72 113,24 72 /15,50
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) S 67 67
R A - * o1 a2s
gl:g%nz? akustického vykonu (nocni dBA) e 60 62
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) 3 51 58
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) 23 51 54
;I:ggg;? gtisr:)ckeho tlaku (nocni BA) % 49 49
;Ig%nza gtwlsnt:;:keho tlaku (noéni dBA) e 47 49
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -25/+25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/+43 +10/ +43
Napédjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporuceng jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozméry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370

VNITRNi JEDNOTKA HWT-1102521STOW-E

Objem nadrze

HWT-1102S21MTI9W-E HWT-1102S21ST9W-E HWT-1102S21MT9W-E

Teplota na vystupu (rozsah)

Teplota na vystupu (rozsah)

Pridavné topeni, vykon

Pr(itok vody (min.)

Obéhové Cerpadlo, vytlatnd vyska 79
(max.) '

Hladina akustického vykonu dB(A) %/ sk 40/40 45/ 45 40/40 45/45
Rozméry (VxSxH) mm 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670

7,2 7,2 72
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TOSHIBA | ESTIA14KW

ESTIA R32 14 kW =
VA
R32
Hydrobox Compact 2 - —
e h ¥
Energeticka trida - Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni
A+ /[ A+ Y -25 az +43 °C 6 @ﬁ do +65 °C
==
v zavislosti na modelu
Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky
Hydrobox Compact Hydrobox Compact
1fazové 3fazové
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-1401HW-E HWT-1401H8W-E
Topny vykon @ A+7/W+35 (jmen.) KW E 3 14,00 14,00
Chladici vykon @ A+35/W+7 (jmen.) kw % 10,00 10,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) KW B3 2,44 -18,39 2,55 -18,39
Uginnost COP @ A+7/W+-35 (jmen.) W/W » 4,60 4,60
Uginnost EER @ A+35/W-+7 (jmen.) WW B3 2,45 2,45
Energeticka tfida k3 A+++ A+++
Sezonni energetickd cinnost ETAs —
strednf klimatické pasmo, % R 3 183/138 180/139
W+35/W+55
Sezonni energetickd tcinnost SCOP —
stredni klimatické pasmo, W/W R 3 465/3,53 457/3,55
W+35/W+55
JAZ B B
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 69 69
ﬂigir?yavay,f;iﬂckého vykonu (max.) dB(A) AW #* 72/18,39 72 /18,39
Hiadina akustického vykonu (max.) dB(A) % 70 70
Eis:)n; akustického vykonu (nocni dBA) % 63 63
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) E 3 59 59
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) B 59 59
E:isgw; (a@ft:sr:)ckeho tlaku (nocni 4B #* 50 50
il;l:g\c/i;nza gL;snt:)ckeho tlaku (noéni dBA) % 51 51
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -25/+25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/ +43 +10/ +43
Napajeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporucené jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozméry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370
VNITRNi JEDNOTKA HWT-1401XWHT9W-E HWT-1401XWHTOW-E
Teplota na vystupu (rozsah) °C E 3 20/65 20/65
Teplota na vystupu (rozsah) °C B 7125 7/25
Pridavné topeni, vykon KW 9 9
Pritok vody (min.) m3/h 0,78 0,78
(%ESQ())Vé Cerpadlo, vytlacnd vyska m 72 72
Hladina akustického vykonu dB(y) @/ % 40/40 40/40
Rozméry (VxSxH) mm 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235
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ESTIA14KW | TOSHIBA

ESTIA R32 14 kW n |

All-In-One (vC. zasobniku TUV) 2

Energeticka trida - Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni
+++ = Y, ° @* °
25 a2 +43 °C . do +65 °C
v zavislosti na modelu
Mozné kombinace
venkovni a vnitfni jednotky
All-in-One All-in-One
1fazové 3fazové
VENKOVNi JEDNOTKA HWT-1401HW-E HWT-1401H8W-E
Topny vykon @ A+7/W+35 (jmen.) KW E 3 14,00 14,00
Chladici vykon @ A+35/W+7 (jmen.) KW S 10,00 10,00
Topny vykon @A+7/W+35 (rozsah) KW E 3 2,44 -18,39 2,55-18,39
Uginnost COP @ A+7/W+35 (jmen.) W/W & 4,60 4,60
Uginnost EER @ A+35/W+7 (jmen.) WW B 2,45 2,45
Energeticka tfida 3 A+++ A+++
Sezonni energetickd dcinnost ETAs —
stfedni klimatické pasmo, % K 3 183/138 180/139
W-+35/W+55
Sezénni energetickd dcinnost SCOP —
stiedni klimatické pasmo, W/W K3 4,65/3,57 4,57 /3,55
W-+35/W+55
JAZ = -
Hladina akustického vykonu (ERP) dB(A) E 3 69 69
ﬂigiz;gvayiﬁtického vykonu (max.) B N # 72/18,39 7211839
Hladina akustického vykonu (max.) dB(A) S 70 70
R A - *
gl:g%nz? akustického vykonu (nocni dBA) e 63 63
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) 3 59 59
Hladina akustického tlaku (Rated, 1m) dB(A) 23 59 59
;I:ggg;? gtisr:)ckeho tlaku (nocni BA) % 50 50
;Ig%nza gtwlsnt:;:keho tlaku (noéni dBA) e 59 51
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -25/+25 -25/+25
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % +10/+43 +10/ +43
Napédjeni venkovni jednotky V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 380-415/3+N/50
Doporuceng jisténi A 20 3x 16
Chladivo R32 R32
Rozméry (VxSxH) mm 1050 x 1010 x 370 1050 x 1010 x 370

VNITRNi JEDNOTKA HWT-1402521STOW-E

Objem nadrze

HWT-1402S21MTI9W-E HWT-1402S21ST9W-E HWT-1402S21MT9W-E

Teplota na vystupu (rozsah)

Teplota na vystupu (rozsah)

Pridavné topeni, vykon

Pr(itok vody (min.)

Obéhové Cerpadlo, vytlatnd vyska 79
(max.) '

Hladina akustického vykonu dB(A) %/ sk 42/ 42 46/ 46 42/ 42 46/ 46
Rozméry (VxSxH) mm 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670 1700 x 595 x 670

7,2 7,2 72
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TOSHIBA ESTIA R1234-ZE DHW TEPELNA CERPADLA PRO OHREV TUV

ESTIA R1234-ze DHW .
Tepelna cerpadla pro ohrev TUV

Kompaktni zarizeni pro pripravu TUV

Energeticka trida

Rozsah provozu Teplota na vystupu - topeni

3
180 nebo 250 litrd
nebo itrdi Q@

do +62 °C
v zavislosti na modelu

VNITRNI JEDNOTKA HWS-G1801CNHMV-E HWS-G2501CNHMV-E HWS-G2501ENHMV-E

Energeticka tfida A+ A+ A+
Uginnost COP @ A+7/W+10 a7 +52,9 "
(EN16147) WA 2,92 3,37 3,37
Provozni rozsah teploty vzduchu °C -5/+35 -5/+35 -5/+35
Doba predehievu @ A+7/W+10 az . . . .

: £ 3 : 10: :
+53,5 (EN16147) hh:mm 06:30 0:00 10:00
Objem nédrze | 178 254 246
Teplota vody, s pridavnym topenim (max.) °C £ 3 65,0 65,0 65,0
Teplota vody, jen pfi provozu tepelného o * 52,9 52,9 529

Cerpadla (max.)

Ochrana proti korozi Magnesium anode Magnesium anode Magnesium anode

Hladina akustického vykonu, véetné

piivodti vzduchu (IS012102) dBA) & o0 £l
\I;Iz\zcuigfluagjséu;keho tlaku, véetné privodi dBA) 35 32 30
T o o Z
\I;Iz\zii?;jglsztﬁkeho tlaku, bez privodii dBA) 46 46 46
Vzduchovy vykon (min./jmen./max.) mé/h 250/--/320 331/--/375 331/--/375
Externi staticky tlak (max.) Pa 100 100 100

0 privodi vzduchu mm 160 160 160
;I)Tt])ljgr)n mistnosti, bez privodi vzduchu me 20 20 20
Piikon (max.) W E 3 2,25 2,25 2,25
Pfidavné topeni, vykon KW 1,50 1,50 1,50
Pripojeni (vstup/vystup) palce 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4"
Pipojeni — @ kondenzat mm 20 20 20
Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50
Doporucené jisteni A 10 10 10
Pozadovana vySka pro instalaci (min.) mm 1850 2000 2000
Chladivo R1234-ze R1234-ze R1234-ze
Néplii chladiva kg 1,15 1,35 1,35
Ekvivalent CO2 t 8,05 9,45 9,45
Rozméry (V x 0) mm 1559 x 584 1780 x 634 1780 x 634
Hmotnost (suché/mokra) kg 95/273 110/364 110/364
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ESTIA ZASOBNIKY PRO OHREVTUV | TOSHIBA

ESTIA i

Zasobniky pro ohrev TUV

HWS-3001CSHM3-E

HWS-2101CSHM3-E

VNITRNi JEDNOTKA HWS-1501CSHM3-E

Objem nédrze 150 210

Teplota vody (max.) °C 75 75 75

Pfidavné topeni, vykon KW 2,75 2,75 2,75

Pridavné topeni, el. pfivod Ph+N 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50 220-240/1+N/50

Rozméry (V x 0) mm 1090 x 550 1474 x 550 2040 x 550
31/181 41/ 251 60 /360

Hmotnost (sucha/mokra) kg

Neni standardni skladové zbozi. Dodact In(ita na vyzadani.

SEZNAM OBRAZKU

Radi bychom vam vSem touto cestou podékovali za podporu a poskytnuti referencnich snimkd. Pomahaji nam posilovat znacku
TOSHIBA a potencialni zakaznici si diky nim mohou udélat realistickou predstavu o nasich produktech.

Strana 1: Rodinny diim, Technology Systems Fellner, fotografie: Alexander Wieselthaler, strana 3: AdobeStock 890736599, strana 4: Adobe Stock
90088673, strana 6: Adobe Stock 223972723; Adobe Stock 387216378; Adobe Stock 325385278, strana 7: Adobe Stock 103506701; rodinny
ddm, Technology Systems Fellner, fotografie: Alexander Wieselthaler, strana 8: Adobe Stock 484302909, strana 9: Adobe Stock 512720718, strana
10: Adobe Stock 4635714086, strana 15: Adobe Stock 87717676, strana 16: Adobe Stock 364959043, strana 34: Toshiba Carrier Corporation;
Rodinny ddm, Technology Systems Fellner, fotografie: Alexander Wieselthaler, strana 35: Pekarstvi Topfer Axams, Edmund Sparer Klima &
Kéltetechnik GmbH, fotografie: Simon Fischbacher; Toshiba Carrier Corporation; Perlinger Gemuise GmbH Wallern/Burgenland, Robert Mullner
GmbH - Kalte Klima Installateur, strana 36: Rodinny ddm, Robert Muliner GmbH - Kalte Klima Installateur
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TOSHIBA

ESTIA

Tepelné Cerpadlo vzduch-voda
Tepelna cerpadla,
topeni budoucnosti

4-14 kW

Vysoka kvalita a excelentni vykon, navic sporici
potrebny instalacni prostor. Systém ESTIA
predstavuje tepelna cerpadla vzduch-voda

s vynikajici ucinnosti, ktera prinaseji do vasi
domacnosti velmi nizké néklady na topen,

na ohrev teplé uzitkové vody a pfipadné i na
chlazeni.

Ekologicke, Usporné a efektivni — takove je
topeni teplem ziskanym ze vzduchu.
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Vase domacnost —
vase pohodli a jistota

x

2-10 kW

Inovativni klimatizacni zarizeni TOSHIBA jsou
navrzena specialné pro vase pohodli u vas

doma nebo v kancelari. Pokrocilé technologie
filtrace vzduchu zajisti pohodli 365 dni v roce.
Tichy provoz, nizka spotreba, dokonala filtrace a
gisténi vzduchu — to jsou jen zakladni vyhody pro
maximalni pohodli ve vasi domacnosti. Klimatizace
neni jen chlazeni v Iét€, ale dokonalé pritapéni v
prechodném obdobi a druhy zdroj tepla v zimé v.
bytech a rodinnych domech.




Kompetence ve vsech oblastech —
klimatizace a tepelna Cerpadla pro chlazeni a topeni

LIGHT BUSINESS ﬁ

Obchody, servery a primysl| o205 W
spolehlivost a komfort

Rada Light Business, viajkové lod TOSHIBA, mé iroké pouziti
— od malé serverovny az po velkou prodejnu nebo vyrobu.
Redeni RAV je stvoreno pro trvaly provoz 24 hodin 7 dni v
tydnu se stalou teplotou. Pro distribuci vykonu ve velkych pro-
storach Ize pouzit kombinaci az Ctyr vnitfnich a jedné venkovni
jednotky, podle tepelnych podminek prostoru. Celoro¢ni pro-
vOz zafizeni bez omezeni venkovni teploty je samozrejmostil

BUSINESS

KlimatizaCni systemy
pro stredni a velkeé objekty 12,

-

- 335 kW

PrinaSime téz reSeni pro velkoprostorové kancelare a malé
¢i velké objekty, pro celé domy nebo technickée aplikace —
kancelarské budovy, nakupni stfediska a tfeba hotely. Diky
tomu, ze kazdy systém mdize mit az 1200 metrd rozvodU
a az 128 vnitrnich jednotek je mozné splnit témér kazdé
prani. 3trubkoveé systémy umoznuiji nezavisly provoz topenti
a chlazeni, takZe ¢ast vnitfnich jednotek mUze chladit,
zatimco jina ¢ast mdze topit.

CHILLER "

Vodnf chlazeni & topeni 2 000
na Nejvyssi Urovni kvality 150 KW - 25,6 MW

Blokoveé jednotky USX Chiller od spolecnosti TOSHIBA
predstavuji novou dimenzi chlazeni a vytapéni.

Kdyz pozadovany vykon prekroci technické meze systém(
primeho nastriku chladiva anebo efektivniho pocCtu téchto za-
fizeni, nastupuii systémy s rozvody vody a centralnimi chillery.

35



TOSHIBA

Odbornost a osobni pristup
SIT ODBORNYCH PARTNERU SPOLECNOSTI TOSHIBA

Vas odborny partner v oboru klimatizace TOSHIBA: Klimatizace a tepelna cerpadla
TOSHIBA: kvalita a odbornost.
|_ —| VWuzite  prvotfidni  produkty  a

komplexni  poradenstvi, planovani,
instalaci a udrzbu od kvalifikovanych
specializovanych  firem v oblasti
chlazeni a klimatizace. Vsadte na
kvalitu z rukou odbornik{!

Flexibilita pro kazdou situaci
Pro vasi domacnost, komereni prostory
nebo primysl — spole¢nost TOSHIBA
L ] nabizi vhodna feSeni pro vSechny
pozadavky. Obratte se na odborného
partnera spoleCnosti  TOSHIBA v
oblasti klimatizace nebo navstivte nase
weboveé stranky a dozvite se vice.

11117

@

ciiehid
TOSHIER ‘ I || l

Potrebujete vice informaci?
Navstivte nase webové stranky!

Dalsi informace o klimatizacich a tepelnych Cerpadlech
spolecnosti TOSHIBA a naSich autorizovanych
distributorech najdete pfimo na nasich webovych
strankach: www.toshiba-aircondition.com

AI _ o N Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / Toshiba HVAC ESTIA Prospekt / bfezen 2025. Za obsah odpovida: AIR-COND International GmbH,
Haushamer StraBe 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko, tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com. Spole¢nost Carrier © 2025 Carrier
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